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Akumulator 100Ah 720A Sznajder
Energy Plus 96007

Cena brutto 719,00 zł

Cena netto 584,55 zł

Dostępność Dostępny

Średni czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy Energy Plus 96007

Producent ZAP/ SZNAJDER

Opis produktu
Akumulatory zasilająco-rozruchowe.

Seria akumulatorów zasilająco-rozruchowych o zwiększonej żywotności i wytrzymałości cyklicznej przy
głębokich wyładowaniach w porównaniu z akumulatorami konwencjonalnymi. 

Konstrukcja i wykonanie pozwalają wykorzystać ten akumulator do rozruchu i dostarczania dodatkowej energii. Zalecane do
samochodów użytkowanych jako taksówki.

Zastosowanie:
samochody osobowe, taxi, łodzie żaglowe i motorowe, przyczepy campingowe, urządzenia sygnalizacyjne, oświetleniowe i
nawigacyjne, wózki inwalidzkie, baterie słoneczne.

Konstrukcja:

technologia hybrydowa
grubsze płyty (specjalny stop ołowiu i pasty )
separator z włókniną „Glass Mat ”
stałe mocowanie zestawów płyt do obudowy
zabezpieczenie ogniowe „Fire Protection”
centralne odpowietrzanie, system Kamina
rączki zintegrowane z wieczkiem
duża trwałość cykliczna
dobre zdolności przyjmowania ładunku
wysoka stabilność mocy
optymalny pobór prądu
niskie samorozładowanie
wskaźnik naładowania „Magic-eye”
minimalna obsługa

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Płacę kaucję 30 zł , Przekaże do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i
zdaje akumulator
Napięcie [V]: 12V
Pojemność [Ah]: 100Ah
Długość [mm]: 353mm
Szerokość [mm]: 175mm
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Wysokość [mm]: 190mm
Polaryzacja: Prawy plus - 0
Końcówki biegunowe: 1 - Normalne
Technologia: Kwasowo-ołowiowa
Dodatkowe informacje: Bezobsługowy , Praca cykliczna
Gwarancja: 24 miesiące
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