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Akumulator 100Ah 750A Yuasa Marine
M31-100S

Cena brutto 549,00 zł

Cena netto 446,34 zł

Średni czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy Yuasa M31-100S

Producent Akumulatory Yuasa

Opis produktu

Akumulator 100Ah 750A Yuasa Marine M31-100S
Japoński koncern Yuasa Corporation powstały w 1918 r. jest największym producentem akumulatorów motocyklowych. Od wielu lat akumulatory firmy Yuasa są fabrycznie montowane w nowych
japońskich motocyklach. Świadczy to o bardzo wysokiej jakości akumulatorów Yuasa. Koncern zużywa 11% światowych zapasów ołowiu. Jest przodownikiem w wyznaczaniu trendów rozwojowych w
swoim sektorze. Yuasa produkuje również akumulator samochodowe, które trafiają, lub trafiały na pierwsze wyposażenie do taki marek jak: Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Ford, Chevrolet, Daimler,

Chrysler, Peugeot, General Motors, Hyundai, Suzuki, Isuzu.  

 

Yuasa Marine Line idealnie nadaje się do :

pojazdów wodnych

pojazdów rekreacyjnych

przyczep kempingowych

Zalety akumulatorów Yuasa Marine:

Odporny na wibracje, do pracy w ekstremalnych warunkach

Właściwości semi-trakcyjne

Do głębokiej pracy cyklicznej 

Podwójne klemy

Wskaźnik naładowania

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Zdanie starego akumulatora: Płacę kaucję 30 zł , Przekaże do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i
zdaje akumulator
Napięcie [V]: 12V
Pojemność [Ah]: 100Ah
Długość [mm]: 330mm
Szerokość [mm]: 173mm
Wysokość [mm]: 235mm
Polaryzacja: Lewy plus - 1
Końcówki biegunowe: 1 - Normalne , Gwintowane
Technologia: Kwasowo-ołowiowa
Dodatkowe informacje: Bezobsługowy , Praca cykliczna
Waga: 27kg
Gwarancja: 24 miesiące
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