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Opis produktu

Nr handlowy:
Producent:

Napiecie:

Pojemnos¢:

Prad rozruchowy:
Polaryzacja:
Koncéwki biegunowe:
Technologia:
Wymiary:

Waga:
Dodatkowe informacje:

Gwarancja:

Akumulator z gamy Exide START

Akumulator 100Ah 960A Exide Start
AGM EM960

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Sredni czas wysytki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

1 429,00 zt
1161,79 zt
Dostepny

24 godziny

Exide Start EM960
EM960
3661024036016

Akumulatory Exide

Energia potrzebna do
uruchomienia silnika
spalinowego - w krétkim czasie
potrzebny jest prad o duzej
mocy; przez reszte podrézy
silnik nie korzysta z
akumulatoréw. Jednostka
elektryczna uzywang do
okreslania zapotrzebowania
energetycznego podczas
uruchamiania silnika jest MCA*

EM960

Exide

12v

100Ah

960A

1

1 + gwintowane

AGM

347 mm (dtugos¢), 174 mm
(szerokos¢), 238 mm
(wysokosc¢)

31 kg

Technologia AGM - catkowicie
bezobstugowe i szczelnie
zamkniete

24 miesiecy
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Mozna zastosowac jako pojedyncze Zrédto energii zapewniajace prad o duzej mocy do rozruchu silnika fodzi o prostej
konstrukcji (przypadek A), ale réwniez jako element zestawu akumulatoréw dedykowanego do uruchamiania silnika na
bardziej wyrafinowanych jachtach (przypadki C i D). Wykorzystanie akumulatora jedynie do rozruchu silnika sprawia, ze
pozostaje on zwykle w stanie natadowanym, poniewaz podczas pracy silnika, alternator w krétkim czasie powoduje jego
dotadowanie. Akumulatory Exide START zapewniajg dobra wydajnos¢ i czas eksploatacji. Przy MCA* od 500A do 1400A, sa
dobra opcja dla wszystkich rodzajéw silnikéw, od matych silnikéw przyczepnych do duzych przektadni napedu rufowego
(sterndrive).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Ptace kaucje 30 zt, Przekaze do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiscie i
zdaje akumulator

Napiecie [V]: 12V

Pojemnos¢ [Ah]: 100Ah

Prad rozruchowy [A]: 960A

Diugosé [mm]: 347mm

Szerokos¢ [mm]: 174mm

Wysokos¢é [mm]: 238mm

Polaryzacja: Lewy plus - 1

Technologia: AGM

Dodatkowe informacje: Catkowicie bezobstugowy
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