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Akumulator 260Ah 1525A VARTA
Professional DC AGM LAD260

Cena brutto 3 890,00 zł

Cena netto 3 162,60 zł

Numer katalogowy Varta LAD260

Producent Akumulatory Varta

Opis produktu
Nr handlowy:  LAD260  

Producent:  Varta  

Napięcie:  12V  
Pojemność:  260Ah (20 H) / 214Ah C5  
Prąd rozruchowy:  1525A  
Polaryzacja:  4  
Końcówki biegunowe:  1  
Technologia:  AGM  
Wymiary:  521 mm (długość), 269 mm (szerokość), 240 mm

(wysokość)
 

Waga:  78.2 kg  
Dodatkowe informacje:  głębokiego rozładowania, odporny na prace

cykliczną,
 

Gwarancja:  24 miesięcy  
VARTA PROFESSIONAL: Nowy program produktów dla kamperów i łodzi

Jako światowy lider na rynku akumulatorów kwasowoołowiowych wykorzystaliśmy naszą wiedzę i innowacyjność do stworzenia akumulatorów VARTA Professional.

Zaufajcie naszemu technicznemu know-how, naszej gotowości do wprowadzania coraz to nowych rozwiązań. Nowe akumulatory VARTA Professional nadają się znakomicie również do intensywnej
eksploatacji sezonowej. Dla tych, którzy decydują się na podróże z dala od cywilizacji liczy się tylko jedno: niezawodność. Nowy program produktów VARTA Professional to Wasz technologiczny biegun
bezpieczeństwa w samym środku urlopowej przygody! Już od dawna klienci ufają VARTA Blue Dynamic, niezawodnemu akumulatorowi rozruchowemu, charakteryzującemu się wysoką pojemnością,
wysokim prądem rozruchu i bardzo dużym bezpieczeństwem użytkowania.

VARTA Professional Deep Cycle i VARTA Professional Deep Cycle AGM to akumulatory idealne do zastosowań w caravaningu a także dla łodzi i jachtów. Zapewniają wystarczającą ilość energii
wszystkim jej odbiornikom gwrantując jednocześnie komfort podróży. VARTA pracuje nieprzerwanie nad tym, aby zawsze przewidywać potrzeby klientów. 

    

Zalety :  

5 – 6-krotnie większa wytrzymałość cykliczna

Przystosowany do rozruchu i zasilania (Dual Power)

Idealny dla ZAAWANSOWANYCH zastosowań

Krótki czas ładowania

Maksymalnie bezpieczny w użyciu

Łatwy w transporcie

Długi okres składowania

O przedłużonej żywotności, ekstremalnie wytrzymały

Właściwości - Korzyści

 

Łącznik komór w górnej części akumulatora Efektywniejsze wykorzystanie miejsca i zwiększona pojemność w porównaniu do innych akumulatorów tych samych rozmiarów, a także

większa wytrzymałość mechaniczna

Grubsze płyty, dające większą odporność cykliczną Od siedmiu do ośmiu razy większa wytrzymałość cykliczna porównaniu z akumulatorami konwencjonalnymi
Wysoka wydajność energetyczna Idealnie dostosowany do głębokich rozładowań (Deep Cycle), do zasilania systemów kompleksowych i do pracy jako akumulator trakcyjny (przy silnikach

elektrycznych)

Minimalne samorozładowanie/ Nie dochodzi do rozwarstwienia kwasu Idealny do eksploatacji sezonowej

Absolutnie bezobsługowy Wystarczy zainstalować (i ładować w razie potrzeby)
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Wysoka zdolność do rozładowania Wysoka moc prądu bez utraty napięcia jak w akumulatorach żelowych

Wysoka wytrzymałość mechaniczna Mniej podatny na wstrząsy niż akumulatory konwencjonalne, przedłużona żywotność
Separatory z włókna szklanego Zredukowany opór wewnętrzny. Polepszone ponowne ładowanie i wyższa moc prądu.

 

 

 
 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Płacę kaucję 30 zł , Przekaże do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i
zdaje akumulator
Napięcie [V]: 12V
Pojemność [Ah]: 260Ah
Długość [mm]: 518mm
Szerokość [mm]: 270mm
Wysokość [mm]: 240mm
Polaryzacja: 3
Końcówki biegunowe: 1 - Normalne
Technologia: AGM
Dodatkowe informacje: Całkowicie bezobsługowy , Praca cykliczna
Gwarancja: 18 miesięcy

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

