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Akumulator 30Ah 180A L+ 12-30 GEL
Exide

Cena brutto 629,00 zt

Cena netto 511,38 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Sredni czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy Exide GEL 12-30
Producent Akumulatory Exide
Opcjonalne zamienniki A512/30 G6

Opis produktu

Akumulator Exide GEL jest najlepszym rozwigzaniem w przypadku motocykli klasy premium, skuteréw i pojazdéw
sportowych. Zostat zaprojektowany po to, aby zapewni¢ maksymalny komfort jazdy i fatwos¢ obstugi wyposazenia
elektrycznego o duzym zapotrzebowaniu na energie, np.: sprzetu audio, systemu GPS, dodatkowych Swiatet i ogrzewanych
uchwytéw/siedzen. Jest catkowicie zabezpieczony przed wyciekiem elektrolitu, szczelny i wysoce odporny na wibracje, dzieki
czemu sprawdzi sie réwniez w pojazdach terenowych.

Zastosowana technologia zapewnia ochrone przed roztadowaniem i bardzo niski stopieh samoroztadowania, dlatego Exide GEL
sprawdza sie podczas dtugich okreséw przechowywania oraz w uzyciu sezonowym. Technologia Gel zostata wynaleziona przez
Exide i jest obecnie ztotym standardem wsréd akumulatoréw do motocykli.

Czy WIESZ, ZE? Jako twérca technologii Gel od 1958 roku Exide dostarcza oryginalne akumulatory typu
Gel do motocykli BMW. Akumulator Exide Gel zwieksza wydajnos$¢ pojazdu z wyposazeniem o duzym zapotrzebowaniu
energetycznym, takim jak: sprzet audio, GPS, ogrzewane uchwyty/siedzenia i dodatkowe oswietlenie.

Zalety:

Idealny do pojazdéw klasy premium z wyposazeniem elektrycznym o duzym zapotrzebowaniu na energie
Bardzo niski poziom samoroztadowania - idealny do uzytku sezonowego

Duza odpornos¢ na gtebokie roztadowanie - mozliwe magazynowanie do 24 miesiecy, bez strat w cyklu zycia
Ponadprzecietna wydajnos¢ nawet przy czesSciowym roztadowaniu - wydtuzony cykl zycia

Maksymalne bezpieczenstwo i wysoka odpornos$¢ na wibracje - sprawdza sie w trudnych warunkach terenowych
Gotowy do uzycia - wstepne napetnienie elektrolitem nie jest wymagane

Bezobstugowy - nie wymaga uzupetniania wody

Najnowsza, oryginalna technologia

Wyprodukowany w Europie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napiecie [V]: 12V
Pojemnos¢ [Ah]: 30Ah
Diugos¢é [mm]: 190mm
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Szerokos¢ [mm]: 125mm

Wysokos¢é [mm]: 188mm

Polaryzacja: Lewy plus - 1

Koncowki biegunowe: Ptaskie

Technologia: GEL

Dodatkowe informacje: Catkowicie bezobstugowy , Praca cykliczna
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