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Akumulator 60Ah Exide Sonnenschein
A512/60A

Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢
Sredni czas wysytki
Numer katalogowy

Producent

Opcjonalne zamienniki

Opis produktu

Sat

Sonnenschein

Akumulatory Sonnenschein

Przeznaczone sg do zastosowania na todziach z zestawem akumulatoréw dedykowanym do zasilania urzadzen
nawigacyjnych, awaryjnych, zabezpieczajacych i zapewniajgcych wygode podrézowania (przypadki C i D). Taki pobdér mocy
powoduje, ze podczas uzytkowania akumulatory ulegajg czesSciowemu lub gtebokiemu roztadowaniu, dlatego specjalna
konstrukcja Sonnenschein przy zastosowaniu odpowiedniej procedury tadowania daje najlepsze parametry i dobry czas

eksploatacji.

Akumulatory gamy Sonnenschein o pojemnosci Wh* od 290Wh do 2400Wh, sa najlepsza opcjg zasilania urzadzen

Dane aktualne na dzien: 21-07-2025 13:44

845,00 zt

686,99 zt

Na zamdwienie

24 godziny
A512/60A

Sonnenschein

Nieprzerwane zasilanie
urzadzen elektrycznych
zapewniajgcych

bezpieczenstwo i komfort
podrézowania - ciggty wysoki
pobér mocy, powodujgcy
gtebokie roztadowanie

akumulatora podczas podrézy.
Jednostka elektryczng uzywana
do okreslenia zapotrzebowania
energetycznego na zasilanie
urzadzen jest Wh*

elektrycznych, poczawszy od matej elektroniki, a skonczywszy na zasilaniu awaryjnym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Exide GEL ES650
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Zdanie starego akumulatora: Ptace kaucje 30 zt, Przekaze do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiscie i
zdaje akumulator

Napiecie [V]: 12V

Pojemnos¢ [Ah]: 60Ah

Diugosé [mm]: 278mm

Szerokos¢ [mm]: 175mm

Wysokos¢ [mm]: 190mm

Polaryzacja: Prawy plus - 0

Koncoéowki biegunowe: 19 - Ford

Technologia: GEL

Dodatkowe informacje: Catkowicie bezobstugowy , Praca cykliczna
Gwarancja: 24 miesigce
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