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Akumulator 65Ah (C5) 78Ah (C20)
Exide Sonnenschein A512/65A

Cena brutto 870,00 zł

Cena netto 707,32 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy A512/65A

Producent Sonnenschein

Opcjonalne zamienniki Exide GEL ES900

Opis produktu
 

Nieprzerwane zasilanie
urządzeń elektrycznych
zapewniających
bezpieczeństwo i komfort
podróżowania – ciągły wysoki
pobór mocy, powodujący
głębokie rozładowanie
akumulatora podczas podróży.
Jednostką elektryczną używaną
do określenia zapotrzebowania
energetycznego na zasilanie
urządzeń jest Wh*

 

 

 

Akumulatory Sonnenschein 

Przeznaczone są do zastosowania na łodziach z zestawem akumulatorów dedykowanym do zasilania urządzeń nawigacyjnych,
awaryjnych, zabezpieczających i zapewniających wygodę podróżowania (przypadki C i D). Taki pobór mocy powoduje, że
podczas użytkowania akumulatory ulegają częściowemu lub głębokiemu rozładowaniu, dlatego specjalna konstrukcja
Sonnenschein przy zastosowaniu odpowiedniej procedury ładowania daje najlepsze parametry i dobry czas eksploatacji. 

Akumulatory gamy Sonnenschein są najlepszą opcją zasilania urządzeń elektrycznych, począwszy od małej elektroniki, a
skończywszy na zasilaniu awaryjnym.

 
 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie [V]: 12V
Pojemność [Ah]: 65Ah (C5) , 78 Ah
Długość [mm]: 353mm
Szerokość [mm]: 175mm
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Wysokość [mm]: 190mm
Polaryzacja: Prawy plus - 0
Końcówki biegunowe: 1 - Normalne
Technologia: GEL
Dodatkowe informacje: Całkowicie bezobsługowy , Praca cykliczna
Gwarancja: 24 miesiące

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

