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Akumulator Banner AGM 12V 92Ah
850A Running Bull 59201 Start/Stop

Cena brutto 959,00 zt

Cena netto 779,67 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Sredni czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy Banner 59501
Producent Akumulatory Banner

Opis produktu

Banner Running Bull - INNOWACYJNA MOC DLA EKOLOGICZNE]J MOBILNOSCI. Nasze najlepsze akumulatory dla nowoczesnych samochoddéw z systemem Start/Stop.

Running Bull EFB, Running Bull BackUp i Running Bull AGM: Spétka Banner dzieki tym wysoce wyspecjalizowanym akumulatorom z serii Running Bull zaspokaja w petni potrzeby segmentu
energetycznego zasilania pojazdéw z systemem Start/Stop. Dzieki bardzo wysokiej odpornosci na obcigzenie cykliczne, akumulatory Running Bull s3 idealnym poktadowym Zrédtem energii, ktére
oferuje o duzo wiekszg wytrzymatos$¢ sprawdzajaca sie przy ekstremalnym obcigzeniu - cykliczny rozruch pojazdéw mikrohybrydowych.

Dziedziny zastosowania.

® Dla samochodéw klasy Sredniej i wyzszej i systemdw Start/Stop z odzyskiem energii hamowania.

Do wszystkich nowoczesnych pojazdéw z wysokimi wymaganiami co do poboru energii, jak np. niezalezne ogrzewanie, system audio, zewnetrzne oswietlenie, ...
® Maszyny budowlane i pojazdy specjalnego przeznaczenia (gryzarki i koparki, maszyny odlewnicze, wyréwnywarki, walce, odsniezarki, ...).

® Taxi, autobusy, samochody campingowe i camping.

Maszyny rolnicze i sprzet do prac le$nych (traktory, sprzet do prac leSnych i obrébki drewna, Unimogi, kombajny...).

SPECJALISTA W DZIEDZINIE SYSTEMU START/STOP - ABSOLUTNA BEZOBStUGOWOSC.

Znaczna odpornosé na obcigzenie cykliczne i czysta sita dzieki technologii AGM s3 powodem, dlaczego akumulatory Running Bull AGM to wtasciwy wybér dla pojazdéw z systemem Start/Stop z
rekuperacja energii hamowania. To znaczacy wktad spétki Banner w ekologiczng mobilno$¢ i obnizenie zuzycia paliwa i emisji CO2.

DLA DLUGOTRWALE)] EKSPLOATAC)I W NAJBARDZIE] EKSTREMALNYCH WARUNKACH.

Wystarczy rzut oka na zakres zastosowah akumulatoréw Running Bull, by méc powiedzie¢: Nabity energig akumulator Running Bull sprawdza sie w najbardziej ekstremalnych warunkach - na placu
budowy, w polu lub w trakcie ucigzliwej codziennej spedycji.

PODCZAS MONTAZU NOWEGO AKUMULATORA RUNNING BULL AGM NALEZY ZWROCIC UWAGE NA NASTEPUJACE DANE:

* Maksymalne napigcie tadowania nie moze by¢ wieksze niz 14,8 V! Dlatego zawsze nalezy sprawdzi¢ wartos¢ napiecia tadowania w pojezdzie.
« Nalezy stosowa¢ wytacznie tadowarki z regulacjq napiecia, charakterystyka IU i programem tadowania dla akumulator6w AGM/GEL.
* Zabrania sie odkrecania korkéw w akumulatorach Running Bull! Otwarcie spowoduje zaburzenie proporcji wodoru i tlenu oraz utrate mocy akumulatora.

* Montaz akumulatora Running Bull nalezy zleci¢ tylko w wyspecjalizowanym warsztacie. AGM = absorbent glass mat, elektrolit jest wigzany we wiéknie.

Zalety
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® Stata moc najlepszej jakosci

® Maksymalna pojemnosé

® Optymalna energia rozruchu

® Najnowoczes$niejsza technologia AGM
® Odpornos¢ na wibracje

® Ochrona przed wylaniem sie elektrolitu
® Absolutna bezobstugowos¢

® Wyjatkowo dtuga zywotnosc

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Ptace kaucje 30 zt, Przekaze do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiscie i
zdaje akumulator

Napiecie [V]: 12V

Pojemnos¢ [Ah]: 92Ah

Prad rozruchowy [A]: 850A

Diugosé [mm]: 353mm

Szerokos¢ [mm]: 175mm

Wysokos¢ [mm]: 190mm

Polaryzacja: Prawy plus - 0

Koncowki biegunowe: 1 - Normalne
Technologia: Start & Stop

Dodatkowe informacje: Bezobstugowy
Gwarancja: 24 miesigce
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