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Akumulator Centra Plus 74Ah 680A
CB741 L+

Cena brutto 459,00 zt

Cena netto 373,17 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Sredni czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy Centra Plus CB741
Producent Akumulatory Centra

Opis produktu

Akumulatory Centra s3 zaliczane do Swiatowej czotéwki, potwierdza to uzyskanie w kwietniu 2005 r. przez poznanski zaktad nagrody jakosci Forda Q1. Potwierdzajg to
réwniez certyfikaty takie jak: ISO 9002 i VDA 6.1 ( norma wymagana przez niemiecki przemyst samochodowy ). W styczniu 2001 roku Centra uzyskata certyfikat ISO/TS
16 949 i ISO 14001 co potwierdza jakos¢ i solidno$¢ produktéw. Dzieki wdrozeniu, systemdw zarzgdzania jakoscig i $rodowiskiem Centra dostarcza akumulatory do
takich firm jak FIAT Auto Poland w Tychach , JAGUAR w Wielkiej Brytanii, TPCA czyli Toyota Peugeot, Citroen w Kolinie na SLOWAC]I.

Do produkcji akumulatoréw serii CENTRA PLUS wykorzystano najnowoczesniejsze technologie produkcji wsparte wiedza i doswiadczeniem wspétpracujacych z nami
czotowych producentdéw samochodéw osobowych. Dzieki takiemu podejsciu firma potrafi sprosta¢ wysokim wymaganiom uzytkownikéw wiekszosci aut. Tajemnica

popularnosci akumulatora CENTRA PLUS tkwi w jego parametrach, ktére zapewniajg rozruch samochodu w kazdych, réwniez niekorzystnych warunkach
atmosferycznych. CENTRA PLUS zalecana jest uzytkownikom aut ze standardowym i bogatszym wyposazeniem, dla ktérych skuteczny rozruch to istotny problem.

Zalety akumulatora Centra PLUS CB741:

® Doskonate parametry rozruchowe.

® Wysoki standard bezpieczenstwa - specjalna konstrukcja wieczka umozliwia skuteczna redukcje zbednych gazéw.
® Technologia Ca/Ca - dtuzszy okres przechowywania bez koniecznos$ci dotadowywania i utraty parametréw.

® Magiczne oczko - uzyteczny wskaznik stanu natadowania.

® Catkowicie bezobstugowy (wg normy EN).

® Najszersza gama akumulatoréw do aut azjatyckich.

® 2 lata gwarancji

® Najnowsza wersja akumulatora

KRATKA 3 DX - tajemnica kazdego akumuldtora
Centra
Wzmocniona siatka w ksztatcie rombu sprawia, Ze masa aktywna jest trwale zwizana z

siatka, przez co uzyskuje sie lepsze parametry elektrycznej i dtuzszg zyfotnosé
akumulatora.

Zalety technologii 3DX

® wydtuza zywotnos$¢ akumulatora

® wieksza ilo$¢ energii dzieki lepszemu przewodnictwu elektrycznemu
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—Bkumart

® dobrej jakosci stopy metali uzyte do produkcji kratki, maksymalizuja
zywotnos¢ i wydajnosé

® odpornos¢ na korozje i wibracje
® produkcja przyjazna srodowisku naturalnemu

® niezmiennie wysoka jako$¢ dzieki zautomatyzowanemu procesowi
produkcji

Czynniki, ktére najbardziej eksploatuja twdj akumulator

Niskie temperatury bardzo niekorzystnie wptywaja na
wydajnos¢ akumulatora. Co wiecej, w zimie zwieksza sie
zapotrzebowanie energetyczne na oswietlenie i ogrzewanie.

Wysokie temperatury przyspieszaja samoroztadowanie,
korozje kratki i degradacje masy czynne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

W ruchu miejskim silnik czesto wytgczany lub pracuje na
biegu jatowym, a odbiorniki prgdu moga zuzywadé wiecej
energii, niz alternator jest w stanie wytworzy¢. To dodatkowo
obcigza akumulator

Zaawansowane wyposazenie, jak odtwarzacze multimediéw
nawigacja, kamera rejestrujgca, loddwka itp dodatkowo
obcigzajg akumulator.

Zdanie starego akumulatora: Ptace kaucje 30 zt, Przekaze do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiscie i

zdaje akumulator

Napiecie [V]: 12V

Pojemnos¢ [Ah]: 74Ah

Prad rozruchowy [A]: 680A
Diugosé [mm]: 278mm

Szerokos¢ [mm]: 175mm
Wysokos¢é [mm]: 190mm
Polaryzacja: Lewy plus - 1
Koncoéwki biegunowe: 1 - Normalne
Technologia: Kwasowo-otowiowa
Dodatkowe informacje: Bezobstugowy
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