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Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Sredni czas wysytki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Akumulator Enerblock VRLA AGM
JDM12-100 12V 100Ah

710,00 zt
577,24 zt
Dostepny
24 godziny
JDM12-100

Enerblock

Akumulatory ENERBLOCK AGM Marine z serii JDM zostaty wyprodukowane w technologii AGM (Absorbent Glass Mat). Sa
bezobstugowe oraz szczelnie zamkniete (VRLA). W poréwnaniu do technologii zelowej tadowanie przebiega o 30% szybciej,
a zwiekszona koncentracja energii pozwala uzyskac wiekszg pojemnos¢ (ah) przy mniejszym gabarycie oraz nizszej wadze

akumulatora.

Akumulatory serii JDM sg dedykowane do sektora hobbystycznego. Mogg by¢ stosowane w jachtach, zagléwkach, todziach
wedkarskich czy kamperach jako Zrédto energii dla urzadzen poktadowych.

Przewidywana zywotnos$¢ akumulatoréw ENERBLOCK AGM Marine to 700 cykli pracy przy maksymalnym roztadowaniu

do poziomu 50%.

Zastosowanie:

¢ Instalacje zasilania awaryjnego UPS
¢ Fotowoltaika, elektrownie wiatrowe
e Sitownie telekomunikacyjne

¢ Oswietlenie awaryjne

¢ Jachty i todzie

¢ Elektryczne woézki inwalidzkie

Dane techniczne

Model: | JDM12-100
Zamiennik: -
Napiecie: 12v
Pojemnos¢: 100Ah
Wymiary: 307mm x 168mm x 212mm (Catkowita wysokos¢ 215mm)
Terminal: M6
Technologia: AGM
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Bkumart

DYSTRYBUTOR AKUMULATOROW
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Waga:

27Kg

Zastosowanie:

Praca cykliczna
Praca buforowa
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