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Akumulator Enerblock VRLA AGM
JS12-3.2 12V 3.2Ah

Cena brutto 55,00 zt
Cena netto 44,72 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Sredni czas wysytki 5 dni
Numer katalogowy JS12-3.2
Producent Enerblock

Opis produktu

Akumulatory ENERBLOCK z serii JS zostaty wyprodukowane w technologii AGM. Sg bezobstugowe oraz szczelnie zamkniete
(VRLA). Zaprojektowano je do pracy buforowej jako awaryjne Zrédto energii w instalacjach typu UPS, alarmowych, ppoz,
kasach fiskalnych itp. Ich zywotnos$¢ projektowana to 6-9 lat. Akumulatory z serii JS majg réwniez zastosowanie pracujac
cyklicznie w takich urzadzeniach jak np. zabawki elektryczne, echosondy, itp. Ich zywotnos$¢ to 500 cykli pracy przy
maksymalnym roztadowaniu do poziomu 50%.

Zastosowanie:

¢ Instalacje zasilania awaryjnego UPS
¢ Sitownie telekomunikacyjne
¢ Oswietlenie awaryjne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napiecie [V]: 12V

Pojemnos¢ [Ah]: 3.2Ah

Diugos¢ [mm]: 135mm

Szerokos¢ [mm]: 67mm

Wysokos¢ [mm]: 55mm

Koncéwki biegunowe: T1

Technologia: AGM

Dodatkowe informacje: Catkowicie bezobstugowy

Dane techniczne

Model: JS12-3.2

Zamiennik: TP12-3.2

Napiecie: 12v

Pojemnos¢: 3.2Ah

Wymiary: 135mm x 67mm x 55mm

Terminal: T1
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Bkumart

DYSTRYBUTOR AKUMULATOROW
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Technologia: AGM
Waga: -
Zastosowanie: Praca cykliczna

Praca buforowa
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