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Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢
Sredni czas wysytki
Numer katalogowy

Producent

Opcjonalne zamienniki

Opis produktu

Nr handlowy:

Producent:

Napiecie:
Pojemnos¢:

Prad rozruchowy:
Polaryzacja:

Koncéwki biegunowe
Technologia:
Wymiary:

Dodatkowe informacje:
Gwarancja:

S

Akumulator Exide AGM12-9 / YB9-B
9Ah 120A

209,00 zt

169,92 zt

Na zamoéwienie

24 godziny

Exide SLA12-9

Akumulatory Exide

12N7-4B / 12N9-4B-1/YB7-A / YB9-B

AGM12-9

Exide

12v

9Ah

120 A (CCA -189C)
Lewy plus

4

Absorbed Glass Mat (AGM) oz
75mm  (szerokosc),

135mm (dtugosc), 139mm
(wysokos¢)

Bezobstugowy wg. normy EN

12 miesiecy

LA ( Sealed Lead Acid - szczelnie zamkniete akumulatory otowiowo - kwasowe ). Sg toakumulatory szczelnie zamkniete juz w fabryce, dzieki czemu moga pracowac w kazdej pozycji.Akumulatory

bezobstugowe produkowane sa w technologii AGM ( Absorbed Glass Matt ). Caty elektrolit wchitoniety jest w separatorach z wiékna szklanego, ktére znajduja sie miedzy ptytami akumulatora.

Zalety:

® Wysokie prady rozruchowe

® Przystosowany do montazu w réznych pozycjach

® Wydtuzony czas uzytkowania

® Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w réznych pozycjach
® Catkowicie bezobstugowy

® Przystosowany do sezonowego uzytkowania

® Nie wymaga specjalnych srodkéw ostroznosci podczas obstugi (szczelny)

® Technologia AGM (elektrolit uwieziony w celach.

® Ptyty ze stopem wapnia (Ca)

® Separator w technologii AGM
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