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Akumulator Fulbat FLTX7A/9/12/14 -
FLTZ10S/12S/14S 12.8V 64Wh 5Ah
300A LiFePO4

Cena brutto 599,00 zł

Cena netto 486,99 zł

Dostępność Dostępny

Średni czas wysyłki 5 dni

Numer katalogowy FLTX7A/9/12/14 - FLTZ10S/12S/14S

Kod producenta 560625

Producent Akumulatory Fulbat

Opis produktu

Akumulator litowy FLTX7A/9/12/14 - FLTZ10S/12S/14S 12,8V 12Ah

 

Akumulator litowy FLTX7A/9/12/14 - FLTZ10S/12S/14S to akumulator motocyklowy LiFePO4 z gamy Fulbat Lithium Ion. Jest du?o l?ejszy
od kwasowych odpowiedników i jednocze?nie zapewnia wysok? wydajno?? rozruchu oraz d?ug? ?ywotno?? w pracy cyklicznej. Szybko si?
do?adowuje i ma bardzo niski stopie? samoroz?adowania. 

Zabezpieczenie w postaci wbudowanego systemu BMS chroni przed uszkodzeniem baterii spowodowanej jej zbyt g??bokim roz?adowaniem
lub prze?adowaniem. Zintegrowany tester z wy?wietlaczem LCD pozwala w wygodny i prosty sposób sprawdzi? napi?cie i poziom na?adowania
akumulatora. 

Ten akumulator to idealne rozwi?zanie dla najbardziej wymagaj?cych motocyklistów. 

 

Zalety akumulatora FLTX7A/9/12/14 - FLTZ10S/12S/14S:

gotowy do u?ytku w momencie zakupu, bez konieczno?ci uruchamiania,
wbudowany system BMS,
wysoka warto?? zimnego rozruchu CCA,
wbudowany tester z wy?wietlaczem LCD do szybkiego pomiaru parametrów, 
nie wycieka, 
mo?liwo?? monta?u w wielu pozycjach,
du?o l?ejszy od tradycyjnego kwasowo-o?owiowego akumulatora motocyklowego,
bardzo szybkie do?adowanie i minimalne samoroz?adowanie,
sprawdza si? w pracy cyklicznej.

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie [V]: 12.8V
Pojemność [Ah]: 5Ah / 64Wh
Długość [mm]: 150mm
Szerokość [mm]: 87mm
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Wysokość [mm]: 93mm
Polaryzacja: Lewy plus - 1
Końcówki biegunowe: 5
Technologia: LiFePO4
Dodatkowe informacje: Całkowicie bezobsługowy
Gwarancja: 12 miesięcy

Specyfikacja

Akumulatory Fulbat Lithium Ion

Fulbat Lithium Ion to nowa seria akumulatorów LiFePO4. Produkty z tej linii skonstruowano w taki sposób, aby:

dostarczały wysoki prąd rozruchowy (CCA),
świetnie sprawdzały się w pracy cyklicznej w wymagających zastosowaniach,
szybko się doładowywały,
miały niski poziom samorozładowania,
były bezpieczne i bezobsługowe.

 

Producent chcąc zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania akumulatorów Fulbat Lithium Ion, wyposażył większość z
nich w system BMS. Wbudowany system chroni przed nadmiernym rozładowaniem lub przeładowaniem akumulatora.
Dodatkowo BMS zapewnia równomierny stopień naładowania poszczególnych ogniw.

Nie musisz już używać miernika, aby sprawdzić napięcie akumulatora Fulbat Lithium Ion. Innowacyjne rozwiązanie w postaci
wbudowanego testera z wyświetlaczem LCD pozwala w kilka sekund sprawdzić status akumulatora. Z jego pomocą zmierzymy
i odczytamy bieżące napięcie akumulatora oraz poziom jego naładowania.

Seria zaprojektowana, aby dostarczać jeszcze więcej przyjemności z jazdy i spełnić oczekiwania najbardziej wymagających
motocyklistów. Bardzo lekki i gotowy do użytku zaraz po zakupie. Nie wycieka, a dzięki temu jest bezobsługowy i można go
montować w wielu pozycjach.

Polecany do motocykli wyścigowych, motocykli turystycznych, skuterów, quadów, skuterów wodnych, skuterów
śnieżnych, małych pojazdów elektrycznych.Modele akumulatorów z serii Lithium Ion pokrywają większość zastosowań
związanych ze sportami motorowymi.

Akumulatory Fulbat Lithium Ion można używać jako zmienniki akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Wybrane
modele dostarczane są z piankowymi podkładkami dystansowymi o różnych grubościach. Umożliwiają one dopasowanie
wymiarów, bezpieczny montaż oraz szerszy zakres zastosowań baterii.
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