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Akumulator Fulbat SLA12-22 Garden
AGM 51913 12V 22Ah P+

Cena brutto 359,00 zt

Cena netto 291,87 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Sredni czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy 12-22 SLA

Producent Akumulatory Fulbat

Opis produktu
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Zaawansowana technologia produkcji baterii Fulbat stosowana do produkcji baterii bezobstugowych, eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu.
Bateria napetniona elektrolitem jest szczelnie zamknieta - nie trzeba uzupetniac jej woda ani mierzy¢ poziomu elektrolitu.

Akumulatory Fulbat AGM pozwala osigga¢ im trzykrotnie lepsze charakterystyki niz w konwencjonalnych akumulatorach. Zapewnienie

wolniejszej utraty pojemnosci w stanie spoczynku, dzieki czemu wydiuzaja sie okresy miedzy tadowaniami konserwacyjnymi. Bateria jest
szczelnie zamknieta, nie musimy sie martwi¢ o zadne wycieki kwasu.

Zalety technologii akumulatoréw Fulbat:
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® Od razu gotowe do uzycia

e Aktywowane fabrycznie na mokro

e Bateria kwasowo-otowiowa regulowana zaworem VRLA
e Brak wyciekdéw: tatwy do wysytki

e 100% bezobstugowy

¢ Brak koniecznosci dolewania kwasu

e tatwe do zainstalowania

e Wyzszy cykl zycia

e Mozliwos¢ montazu bokiem (90 stopni)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napiecie [V]: 12V

Pojemnos¢ [Ah]: 22Ah

Dtugos¢ [mm]: 182mm

Szerokos¢ [mm]: 77mm

Wysokos¢ [mm]: 168mm
Polaryzacja: Prawy plus - 0

Koncowki biegunowe: 10
Technologia: AGM

Dodatkowe informacje: Bezobstugowy
Gwarancja: 12 miesiecy

Dane techniczne
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