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Akumulator Fulbat U1L-9 Garden DRY
Ul-9 12V 24Ah L+

Cena brutto 289,00 zt

AT,
E___L_E—-——’flf Cena netto 234,96 zt

o Dostepnos¢ Dostepny
Sredni czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy U1-9 Garden DRY
Producent Akumulatory Fulbat

Opis produktu
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Akumulator Fulbat Garden DRY imponuje swa niezawodnosciag i trwatoscig - dobrze znosi mrozne zimy i inne trudne warunki pogodowe.
Akumulator jest obstugowy, wymaga wstepnego napetnienia elektrolitem, aby rozpocza¢ dziatanie. Pasuje do wiekszosci zastosowan.

Zalety technologii akumulatoréw Fulbat:

® Montaz tylko w pozycji pionowej
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* Wieczko z odgazowaniem

® Dotgczony zestaw butelek z elektrolitem

® Uproszczona obstuga - odpowiednia ilos¢ elektrolitu w zestawie
e Technologia kwasowo-otowiowa (ptynny elektrolit)

® Suchotadowany (z elektrolitem w zestawie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napiecie [V]: 12V

Pojemnos¢ [Ah]: 24Ah

Diugosé [mm]: 195mm

Szerokos¢ [mm]: 130mm

Wysokos¢ [mm]: 180mm

Polaryzacja: Lewy plus - 1

Koncowki biegunowe: 3

Technologia: Kwasowo-otowiowa

Dodatkowe informacje: Przed uzyciem nalezy uruchomi¢ , Obstugowy
Gwarancja: 12 miesiecy

Dane techniczne

Terminal drawings

——— VoliaueV  4uligh)  AN(20m) sctivated spillshie | incladed |MoOCE¥S | L w T i

o Side  Tep n
DRY 12N12A-4A-1 12 12 | 126 | Ne No | Yes | Ne Mo | Yes | 134 80 60 | G[H (@A L = &
DRY 12N14-3R 1”2 W | W1 | Ne | No | Yes | We | No | Yes | 14 88 %6 | C[[[[ B2 O B &
DRY 12N14-4A 12 W | w1 | Ne | W0 | Yes | No | No | Yes | 134 88 w6 | G[[[[J B O @ &
DRY 12N18-3A 12 18 | 189 | Ne No | Yes | Ne Mo | Yes | 205 ®0 w2 | ([ |8 B |8 &
DRY 12N18-4A 12 18 189 No No Yes No No Yes | 205 90 w2 | G(H (o & |z &
DRY 12N24-3R 12 b1 252 No No Yes No No Yes 184 124 wm | 0K | 8 |® &
DRY 12N24-4A 12 2 | 252 | Ne No | Yes | Ne No | Yes | 188 124 w5 | G[[[H L B B &
DRY v1-9 2 | 20 | 252 | Ne | Ne | Yes | Ne | Mo | Ves | 195 w0 we | I |f B | |D &
DRY UIR-9 1”7 24 | 252 | No | MWo | Yes | Ne | Wo | Yes | 195 130 w0 | JI[[L |0 B @ &
DRY F50-N18L-A 22 | 20 | 21 | Ne | We | Yes | Ne | e | ves [ 205 90 w2 |{[[[L (I B (P&
DRY F60-N24L-A 12 1] 25.2 No No Yes Neo No Yes 184 124 we | 71 | B D Q/
DRY F60-N30L-B 12 | 3 | 315 | No | Wo | ves | Ne | Mo | ves | 185 128 w8 | JI[[D |1 B |®D &

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

