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Akumulator GEL Toyama NPCG26-12
12V 26Ah

Cena brutto 385,00 zt

Cena netto 313,01 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Numer katalogowy NPCG26-12
Producent Toyama

Opis produktu

Akumulatory Toyama NPCG sg produkowane w oparciu o technologie VRLA i zel. Akumulatory zelowe posiadajg duzo lepsze parametry niz baterie z uwiezionym
elektrolitem tzw. AGM szczegdlnie w zastosowaniach cyklicznych. Akumulatory Toyama sa akumulatorami catkowicie szczelnymi i dzieki temu moga pracowac w

kazdej pozycji.
NPCG to seria akumulatoréw zelowych wzmacnianych. Dedykowana jest do ciezkiej pracy cyklicznej.

Akumulatory tego typu nalezy tadowac tadowarkami do akumulatoréw zelowych / AGM.

* Baterie Toyama NPCG maja projektowang zywotnos¢ na 12 lat.
e llos¢ cykli nawet do 1500 przy roztadowaniu do 50%

Zastosowania akumulatoréw Toyama :

o Wézki inwalidzkie

e Maszyny czyszczgce

¢ Jachty, todzie wedkarskie

e Wozki golfowe

* Systemy energii odnawialnej (panele stoneczne, turbiny wiatrowe)
¢ Pojazdy i silniki elektryczne
¢ Telekomunikacja

e Aparatura medyczna

e Systemy UPS, centralki

* Oswietlenie awaryjne

* Mobilne zastosowania

* Systemy alarmowe, car audio

Charakterystyka akumulatoréw:

- odporny na niskie i wysokie temperatury, temp. pracy od -20 do + 50 st. C
- praca w dowolnej pozycji

- hermetyczna konstrukcja

- doskonata zdolno$¢ tadowania

- maty stopien roztadowania
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napiecie [V]: 12V

Pojemnos¢ [Ah]: 26Ah

Diugos¢é [mm]: 181mm
Szerokos¢ [mm]: 166mm
Wysokos¢é [mm]: 125mm
Polaryzacja: Prawy plus - 0
Koncowki biegunowe: Wkrecane
Technologia: GEL
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