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Akumulator LANDPORT Lithium
LiFePO4 LFP14 48Wh

oo

Cena brutto 509,00 zt

Cena netto 413,82 zt

Dostepnos¢ Na zamodwienie

Sredni czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy ML LFP14

Producent Landport

Opcjonalne zamienniki YTZ10S, YT12B-BS, YTX12-BS,
YT14B-BS, YTX12A-BS, YTX14-BS,
YB10

Opis produktu

Dane techniczne

Napiecie (V): 12

Pojemnos¢: 48Wh

Prad rozruchowy (CCA): 240

Dtugos¢ (mm): 134

Szerokos¢ (mm): 65

Wysokosé (mm): 92

Waga (kg): 0,80

Zamiennik modeli: YTZ10S, YTX12-BS, SLA12-10, YB10L-A2, YB10L-B, YB10L-B2, YB12A-A, YB12A-B, YB12AL-A, YB12AL-A2,
YB12B-B2, YB12C-A, 12N12-4A-1, YTZ12S, YTZ14S, YT12B-4, YT12B-BS, YT14B-4, YT14-BS, YTX14AH-BS, YTX14AHL-BS,
YTX14-BS, SLA12-12, YTX14L-BS, YTX14H-BS, YTX14HL-BS, YTX14-3, YTX14-4, YTX16-BS, YTX16-BS-1, YTX20CH-BS, YB14-A2,

YB14-B2, YB14A-Al, YB14A-A2, YB14L-A2, 12N14-3A, YB14L-B2, YB16AL-A2, YB16B-A, YB16-B-Al, HYB16A-A.

Akumulatory LANDPORT Lithium LiFePO4 jest najnowsza generacjg akumulatoréw motocyklowych produkowang wedtug nowoczesnych technologii LiFePO4! Bateria
jest catkowicie zamknieta, w 100% bezobstugowa i charakteryzuje sie niska waga, doskonata trwatoscia. Landport LiFePO4 jest tatwy w obstudze, posiada wiele zalet i
doskonale nadaje sie do pojazdéw sportowych.

Zalety akumulatoréw Lithium LiFePO4 :

Ultra lekka waga - tylko 1/3 masy w poréwnaniu z podobnymi akumulatorami otowiowo- kwasowymi.

Ultra dtugi cyklu zycia - ponad 2000 cykli tadowania (baterie kwasowo-otowiowe do 300 cykli tadowania , akumulatory zelowe do 500 cykli tadowania ) .
Doskonaty stosunek ceny do jakosci - do 6 razy dtuzsza zywotnoscig w poréwnaniu do konwencjonalnych akumulatoréw motocyklowych .
Do 50 % wiecej wydajnosci .

Idealny okres trwatosci - Do 1 roku bez tadowania ( akumulatory kwasowo-otowiowe wymagaja tadowania po uptywie 6 miesiecy ) .

Duzy zasieg - 8 typdw obejmuje wszystkie typowe rodzaje i technologie .
Szybkie tadowanie

* tatwa instalacja - W dowolnym potozeniu , proste adaptery dotagczone do akumulatoréw.
Wodoodporny - Zgodnie z klasyfikacja IP IP65 .
Brak towaréw niebezpiecznych - Nie zawiera metali ciezkich kwaséw lub jak otéw, kadm lub hydrargyrum ( rteci )

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-landport-lithium-lifepo4-lfp14-48wh-p-1971.html
http://www.tcpdf.org

