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Akumulator LandPort YTX20-BS 18Ah
280A GEL

Cena brutto 240,00 zt
Cena netto 195,12 zt

il

s Dostepnos¢ Na zamodwienie

Sredni czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy LandPort GTX20-BS
Producent Landport
Opcjonalne zamienniki YTX20-BS, YTX20H-BS, YB18-A

Opis produktu

Nr handlowy:
GTX20-BS / YTX20-BS

Producent: LandPort

Napiecie: 12V

Pojemnos¢: 18 Ah

Prad rozruchowy: 280 A (CCA -18°C)

Polaryzacja: lewy plus, 1

Koncéwki biegunowe 4

Technologia: GEL " L, Koke

Wymiary: 177 mm (dtugos¢), 88 mm (szerokos¢), 156 mm
(wysokosc¢)

Waga (z elektrolitem): 6.5 Kg

Dodatkowe informacje: Bezobstugowy wg. normy EN

Gwarancja: 12 miesiecy

Holenderska firma LANDPORT od wielu lat zajmuje sie akumulatorami do wszystkich typdw pojazdéw oraz urzadzenh. Jednym z jej sektoréw dziatalnosci jest dziat motocykli, quadéw oraz skuteréw. Z
ponad 25 letnim doswiadczeniem zakup6w na Dalekim Wschodzie, LANDPORT jest w stanie zaspokoi¢ nawet najbardziej zréznicowane wymagania klientéw i dostarczy¢ produkty najwyzszej jakosci w
bardzo dobrej cenie. LANDPORT wspdtpracuje wytgcznie ze starannie dobranymi, posiadajacymi certyfikaty 1ISO dostawcami. Obok szerokiej sieci dystrybucji europejskiej, firma LANDPORT posiada
réwniez swoich odbiorcéw w ponad 20 krajach catego Swiata.

Zalety akumulatoréw Landport:

® Wysokie prady rozruchowe + wysoka odpornos¢ na roztadowanie

® Przystosowany do montazu w réznych pozycjach

® Fabrycznie napetniony (oszczednos¢ czasu i pracy)

® Brak kontaktu z elektrolitem (brak zagrozenia dotyczacego Srodowiska naturalnego)
® Wydtuzony czas uzytkowania

® Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w réznych pozycjach

® Catkowicie bezobstugowy

® Przystosowany do sezonowego uzytkowania

® Nie wymaga specjalnych srodkéw ostroznosci podczas obstugi (szczelny, wolny od wyciekéw)
® Technologia GEL

® Akumulator gotowy do uzycia (tadowany fabrycznie po napetnieniu)

® Plyty ze stopem wapnia (Ca)
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