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Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢
Sredni czas wysytki
Numer katalogowy

Producent

Opcjonalne zamienniki

Opis produktu

Nr handlowy:

Producent:

Napiecie:
Pojemnos¢:

Prad rozruchowy:
Polaryzacja:

Koncéwki biegunowe
Technologia:
Wymiary:

Waga (z elektrolitem):
Dodatkowe informacje:
Gwarancja:

Absorbed Glass Mat (AGM) Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii bezobstugowych Varta

Akumulator motocyklowy Exide
YTZ14S-BS 11Ah 205A

279,00 zt

226,83 zt
Dostepny

24 godziny

Exide YTZ14S-BS
Akumulatory Exide
YTZ12S

YTZ14S-BS

Exide

12v

11 Ah

205 A (CCA -189C)
Lewy plus, 1

11

Absorbed Glass Mat (AGM) L,
150 mm (dtugosc), 87 mm (szerokos¢), 110 mm

(wysokos¢)

3.90 Kg

Bezobstugowy wg. normy EN
12 miesiecy

elektrolitem jest szczelnie zamknigta - nie trzeba uzupetniac jej woda ani mierzy¢ poziomu elektrolitu.

Dodatek wapnia, w bateriach AGM pozwala osiggac im trzykrotnie lepsze charakterystyki niz akumulatory konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemnosci przez
baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymac fabryczna Swiezos¢ bateria AGM jest transportowana na sucho z dotaczonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie
nastepuje na krétko przed instalacja akumulatora. Szczelnie zamknieta, raz napetniona elektrolitem bateria AGM , staje sie catkowicie bezobstugowa. Jest szczelnie zamknigta, kwas zostaje

zaabsorbowany przez specjalny separator ptyt, nie musimy sie martwi¢ o zadne wycieki kwasu, ktéry moze uszkodzic.

ZALETY :

L]
Complete Package ), .\ ator i pojemnik z kwasem

L]
Check Proof Catkowicie bezobstugowy

Top Starting Optymalna moc rozruchu

Longlife Technology Ekstremalnie wydtuzona zywotnos¢, odporny na wstrzasy i wycieki kwasu.
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, eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napetniona
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