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AKUMULATOR Outdo OT7-12 12V 7Ah
UPS alarm

Cena brutto 89,00 zł

Cena netto 72,36 zł

Dostępność Dostępny

Średni czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy OT7-12

Producent OUTDO

Opis produktu
Akumulatory są produkowane w oparciu o technologię VRLA. Akumulatory posiadają dużo lepsze parametry niż baterie z
płynnym elektrolitem tzw. WET szczególnie w zastosowaniach cyklicznych. Akumulatory są całkowicie szczelne i dzięki temu
mogą pracować w każdej pozycji.

OT to seria akumulatorów wzmacnianych. Dedykowana jest do pracy cyklicznej i buforowej.

Akumulatory tego typu należy ładować ładowarkami do akumulatorów żelowych / AGM.

Baterie maja projektowaną żywotność 8 - 10 lat dotyczy pracy buforowej
Ilość cykli  nawet do 600 przy rozładowaniu do 50%

Zastosowania akumulatorów:

Wózki inwalidzkie
Maszyny czyszczące
Jachty, łodzie wędkarskie
Wózki golfowe
Systemy energii odnawialnej (panele słoneczne, turbiny wiatrowe)
Pojazdy i silniki elektryczne
Telekomunikacja
Aparatura medyczna
Systemy UPS, centralki
Oświetlenie awaryjne
Mobilne zastosowania
Systemy alarmowe, car audio

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie [V]: 12V
Pojemność [Ah]: 7Ah
Długość [mm]: 152mm
Szerokość [mm]: 65mm
Wysokość [mm]: 94mm
Polaryzacja: Lewy plus - 1
Technologia: AGM
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Dodatkowe informacje: Uruchomiony fabrycznie , Praca Buforowa , Praca cykliczna
Gwarancja: 12 miesięcy

Dane techniczne

Model: OT7-12

Zamiennik: TP12-7

Napięcie: 12V

Pojemność: 7Ah

Wymiary: 151mm x 65mm x 94mm

Terminal:

Technologia: AGM

Waga: 2,1Kg

Zastosowanie: Praca cykliczna
Praca buforowa
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