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Akumulator Outdo YTX20L-BS YT20L-4
18Ah 300A DS-iGel LCD

R Cena brutto 289,00 zt

--..;':‘_—_j Cena netto 234,96 zt

Dostepnos¢ Dostepny
Sredni czas wysytki 3 dni
Numer katalogowy YTX20L
Producent OUTDO

Opis produktu

Zaawansowana technologia produkcji baterii DS-IGEL stosowana do produkcji baterii bezobstugowych, eliminuje zjawisko
ubywania elektrolitu. Bateria napetniona elektrolitem jest szczelnie zamknieta - nie trzeba uzupetniac jej woda ani mierzy¢
poziomu elektrolitu.

Dodatek wapnia, w akumulatorach DS-IGEL pozwala osiggac¢ im trzykrotnie lepsze charakterystyki niz w konwencjonalnych
akumulatorach. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemnosci w stanie spoczynku, dzieki czemu wydtuzajg sie okresy miedzy
ladowaniami konserwacyjnymi. Bateria jest szczelnie zamknieta, nie musimy sie martwi¢ o zadne wycieki kwasu.

Akumulator Outdo zostat wyposazony w tester dzieki
ktédremu mozemy sprawdzic:

¢ Napiecie spoczynkowe.
e Poziomu natadowania.
e Czasu pracy od momentu zainstalowania baterii.

Dodatkowo, w momencie utraty przez akumulator swojej pojemnosci lub nieprawidtowego napiecia, wystapi alarmowy sygnat
dZzwiekowy.

Dane techniczne
YT20L-4 (DS-iGEL)

proaucent: . outdo
Napiecie: 12V
Pojemnos¢: 18Ah
Prad rozruchowy: 300A
Polaryzacja: Prawy plus
Koncowki biegunowe 5
Technologia: GEL (DS-iGEL)
Wymiary: 175 mm (dtugos¢), 87 mm (szerokosc), 155 mm (wysokosc)
Dodatkowe informacje: uruchomiony fabrycznie, bezobstugowy wg. normy EN, tester
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