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CTEK CTX Battery Sense - Monitor
stanu akumulatora

Cena brutto 269,00 zt

Cena netto 218,70 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Sredni czas wysytki 14 dni

Numer katalogowy 40-149
Producent Ctek

Opis produktu

tadowarka CTEK, to najlepszy w Europie model fadowarki do akumulatoréw, trzykrotny laureat nagrody "Best in Test",
uzywany przez najwazniejsze firmy motoryzacyjne, jako podstawowy model tadowarki stosowanej w ich pojazdach.
tadowarki CTEK s3 zalecane do wszystkich rodzajéow akumulatoréw kwasowo-otowiowych, w tym elektrolitowych,
bezobstugowych, zelowych, wapniowo-wapniowych oraz AGM.

Produkty firmy CTEK charakteryzuja sie kilkoma cechami, ktére czynig je wyjatkowymi na rynku:

e bezpieczne dla ludzi: proste w montazu, odporne na iskrzenie oraz zwarcie i odwrotng polaryzacje, nie trzeba
wyjmowac akumulatora do fadowania.

* bezpieczne dla pojazdéw: regulujg parametry tadowania, dzieki czemu nie stwarzajg ryzyka uszkodzenia wyposazenia
elektrycznego i elektronicznego pojazd

e w petni automatyczne: mikrokomputer steruje catym procesem tadowania, dzieki czemu uzytkownik nie musi niczego
nadzorowad, ani by¢ ekspertem od akumulatoréw

¢ dobre dla akumulatora: wyposazone w unikatowa funkcje odsiarczania, ktéra pozwala na przywrécenie zywotnosci
roztadowanym akumulatorom. Napiecie i natezenie pragdu tadowania sa komputerowo

» stabilizowane, co pozwala na wydtuzenie czasu eksploatacji akumulatora (wahania parametréw tadowania sg mniejsze
od 2%, podczas gdy w tradycyjnych prostownikach siegaja nawet 400%).
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¢ wydajne: ukfad sterujacy potrafi natadowa¢ akumulator w 100%, dzieki czemu nie wystepuje efekt stopniowego
tracenia pojemnosci przez akumulator

e wytrzymate: odporne na wstrzasy i kurz (IP44), przystosowane do uzycia na zewnatrz (IP65), pracujg w temperaturach
-20 do +50 st.

» produkty wysokiej jakosci: w catosci zaprojektowane w Szwecji, s urzgdzeniami dziatajagcymi niezawodnie przez dtugie
lata.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

