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Akumulator Duracell Professional
DP190 EFB 12V 190Ah 1050A

DURACELL

Cena brutto 1 699,00 zt

Cena netto 1 381,30 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Sredni czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy DP190

Producent Akumulatory Duracell

Opis produktu

Akumulatory Duracell Professional - NOWOSC

ita na Europejskim rynku akumulatoréw samochodowych. Duracell - nazwa ta oznacza niezwyktg trwatos¢ i zywotnos¢ oraz maksimum
mocy w ekstremalnych warunkach.

Akumulatory Duracell s3 skonstruowane tak aby zapewni¢ niezawodny rozruch kazdego dnia, w kazdych warunkach pogodowych. Game
produktéw rozpoczyna Duracell Starter - dedykowany do samochodéw z podstawowym wyposazeniem, przez model Advanced oraz Extreme do
samochoddéw z bogatym wyposazeniem, takze do systeméw Start Stop (AGM, EFB). Game zamykac¢ bedzie seria Professional do ciezaréwek i
maszyn rolniczych.

NOWOSC: Gama akumulatoréw motocyklowych ,Sports Power” oraz akumulatoréw ,, Leisure” znajdujacych swoje zastosowanie na todziach, w
camperach oraz magazynowaniu energii na przyktad z solaréw.
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Duracell Professional SHD zostat zaprojektowany tak, aby dostarcza¢ najwieksza moc rozruchowa w kazdy warunkach. Dzieki zastosowaniu
specjalnych materiatéw, dostarcza nie tylko wysokiego pradu rozruchowego, ale takze posiada odpornos¢ na wstrzasy i roztadowania.
Stosowany jest w pojazdach takich jak ciezaréwki, autokary, pojazdy strazy pozarnej, maszyny rolnicze oraz do ciezkiego sprzetu budowlanego.
Dzieki akumulatorom Duracell Professional SHD unikniesz kosztownych przestojow swoich pojazdéw !

Zastosowanie technologii hybrydowej pozwolito ukry¢ w akumulatorze Duracell Professional znacznie wyzszg moc. Technologia ta daje dwie
podstawowe korzysci:

¢ Minimalne zuzycie wody, a w wyniku tego optymalny komfort obstugi
¢ Przedtuzenie czasu magazynowania dzieki obnizeniu samoroztadowania

Akumulator Duracell Professional nie wymaga wiec przy zwyktej codziennej eksploatacji zadnej obstugi co oznacza, ze w trakcie catej jego
zywotnosci nie trzeba uzupetnia¢ w nim wody. W wypadku intensywnej eksploatacji lub wykorzystania w ekstremalnych warunkach nalezy
jednak przestrzegac zalecen spétki Banner dotyczacych obstugi akumulatora!

Seaparatory

Separatory to czynnik decydujacy o wiasciwosciach akumulatora. Duracell Professional zostat wyposazony separatory kieszeniowe Takie
rozwigzanie zwieksza odpornos$¢ na wstrzasy, jednoczesnie nie obnizajgc wtasciwosci waznych przy zimnym rozruchu samochodéw uzytkowych.
Poza tym w akumulatorze Duracell Professional wykorzystano separator ze specjalng powtoka runowa.

e Wysoka odpornos¢ na wstrzgsy dzieki sklejeniu kompletéw ptyt
e Zwiekszona odpornos¢ na obcigzenie cykliczne przez dodanie runa
¢ Wysoka odpornos¢ na zwarcie

Ochrona przed wylaniem sie elektrolitu

Zastosowano specjalne korki ze zintegrowang ostong przed wyciekiem elektrolitu z akumulatora. Duracell wprowadzit to rozwigzanie, chcac
spowolni¢ ewentualne wylanie sie elektrolitu w trakcie ekstremalnego obcigzenia akumulatora przez wstrzasy lub przy pochytym utozeniu
akumulatora. Do ochrony przed wylaniem sie elektrolitu wykorzystano dodatkowo takze wbudowane zabezpieczenie przed zaptonem
wstecznym.

e Zwiekszone bezpieczenstwo eksploatacji.
¢ Wbudowana ochrona przed zaptonem wstecznym

* Bezobstugowy: Technologia hybrydowa zapewnia minimalne zuzycie wody
e Odporny na wstrzasy: Zgodnie z najostrzejszymi normami europejskimi dotyczacymi testowania
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¢ Odporny na obciazenie cykliczne: Bezpieczne zasilanie dodatkowych urzadzeh w samochodzie bez ujemnego wptywu na moc
rozruchu

¢ Zoptymalizowana moc: Potgczenie pojemnosci oraz mocy w trakcie zimnego rozruchu, opracowana specjalnie dla samochodéw
uzytkowych

¢ Odporny na gtebokie roztadowanie

¢ Bezpieczenstwo eksploatacji: Wykorzystanie specjalnych oston chronigcych przed wylaniem sie elektrolitu. Wydtuza to czas
ewentualnego wydostania sie elektrolitu z podtaczonego akumulatora

e Zabezpieczenie przed zaptonem zwrotnym: Zapewnione przez ostone przed zaptonem wstecznym zintegrowanej w ostonie
zapobiegajacej wylaniu sie elektrolitu lub w obudowie akumulatora.

¢ Ekologiczny, tatwy w obstudze: Akumulator Duracell SHD jest dostarczany napetniony i natadowany - w zwigzku z czym jego
obstuga nie wymaga kontaktu z kwasem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Ptace kaucje 30 zt, Przekaze do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiscie i
zdaje akumulator

Napiecie [V]: 12V

Pojemnos¢ [Ah]: 190Ah

Prad rozruchowy [A]: 1050A

Dtugosé [mm]: 514mm

Szerokos$¢ [mm]: 223mm

Wysokos¢ [mm]: 220mm

Koncowki biegunowe: 1 - Normalne
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