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KON-TEC Akumulator Green Line
LiFePO4 12.8V 100Ah z matami
grzewczymi i Bluetooth

Cena brutto 1 499,00 zt

Cena netto 1 218,70 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Sredni czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy KT-LFP12100-GL
Kod EAN 5904555145412

Opis produktu

Kon-Tec LiFePO, Green Line akumulator z matg grzewczg i komunikacjg
bezprzewodowa

Akumulatory Kon-Tec LiFePO, Green Line z mata grzewcza i komunikacja bezprzewodowa zbudowane s3 z
wydajnych ogniw LiFePO,. Tego typu ogniwa uznawane sg za najbezpieczniejsze pod wzgledem zagrozenia pozarem lub
wybuchem, sposréd dostepnych na rynku. Ich wysoka jako$¢ sprawia, ze akumulatory Kon-Tec przez caty cykl roztadowania
pracujg przy maksymalnym pradzie. Jednoczesnie nie wptywa to negatywnie na ich zywotnos¢ i pojemnos¢.

Seria akumulatoréw Kon-Tec Green Line powstata z myslg o zastosowaniu przez hobbystéw i mitosnikéw rekreacji na
$wiezym powietrzu. Swietnie sprawdza sie w réznego typu todziach, motoréwkach, przyczepach kempingowych oraz
innych jednostkach i pojazdach stuzgcych rekreac;ji.

Maty grzewcze w akumulatorze LiFePO,

O wyjatkowosci tych akumulatoréw decyduje wbudowany system mat grzewczych. To innowacyjne rozwiazanie daje,
dotad niespotykana, mozliwo$¢ tadowania akumulatora przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C. Specjalne maty
grzewcze umieszczone wewnatrz akumulatora wstepnie ogrzewajg ogniwa do temperatury dodatniej. W tym momencie
mozliwe staje sie fadowanie akumulatora, mimo ujemnej temperatury otoczenia. Przebieg catego procesu sterowany jest
przez BMS i rozpoczyna sie po podtaczeniu tadowarki do akumulatora.

BMS system zarzadzania akumulatorem

Wysokie parametry pradowe i duzo mniejsza masa (w poréwnaniu z kwasowymi odpowiednikami) to kolejne atuty
akumulatoréw Kon-Tec. W zaleznosci od intensywnosci eksploatacji moga przepracowac od 2500 do nawet 3500 cykli,
co zdecydowanie wyréznia je na tle konkurencji. A przez to ich zywotnos¢ moze siegac od kilu do kilkunastu lat.
Moga by¢ tadowane duzym pradem. Przez to czas potrzebny do ich tadowania, moze by¢ nawet 6-krotnie krotszy w
poréwnaniu z akumulatorami AGM i zelowymi o tej samej pojemnosci.

System zarzagdzania akumulatorem BMS monitoruje na biezgco stan akumulatora i jednoczesnie chroni go m.in. przed zbyt
gtebokim roztadowaniem lub przetadowaniem.

Komunikacja bezprzewodowa

Ponadto wbudowany modut komunikacji bezprzewodowej Bluetooth, ktory jest zintegrowany z BMS, umozliwia
monitorowanie stanu akumulatora w czasie rzeczywistym. Po zainstalowaniu aplikacji Kon-Tec na urzadzeniu mobilnym
mozemy sprawdzi¢ na biezaco poziom natadowania akumulatora oraz jego zywotnos¢.
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Zalety akumulatoréw Kon-Tec LiFePO, Green Line :

wyprodukowane w nowoczesnej technologii LiFePOy,,

innowacyjny system mat grzewczych umozliwia tadowanie akumulatora przy ujemnej temperaturze otoczenia,
najwyzsza jakos¢,

mozliwos¢ biezgcego, zdalnego monitorowania stanu akumulatora,

aplikacja Kon-Tec kompatybilna z systemami iOS, Android.

absolutnie bezobstugowe,/li>

krétki czas tadowania,

zabezpieczenie przed przetadowaniem, przegrzaniem, nadmiernym roztadowaniem,
niski poziom samoroztadowania,

nie maja efektu pamieci,

dostepne w pojemnosciach 100Ah, 200Ah, 280Ah.

Kon-Tec Green Line - zastosowanie:

e zamiennik akumulatoréw SLA, AGM, GEL,
e przyczepy kempingowe,

e kampery,

e specjalistyczne pojazdy elektryczne,

¢ silniki zaburtowe,

e jachty, katamarany, todzie mieszkalne,

¢ todzie motorowe.

Aplikacje do monitorowania pracy akumulatora mozna pobrac ze strony producenta - firmy Kon-Tec

Dane techniczne
Akumulator KON-TEC GREEN LINE LiFePO4 12.8V 100Ah
Parametry techniczne:

* Napiecie znamionowe: 12,8V

¢ Pojemnos¢: 100Ah

¢ Prad maksymalny ciggty: 100A

e Energia znamionowa: 1280Wh
Wymiary: dtugos¢: 260mm; szerokos¢: 168mm; wysokos¢: 210mm
Zywotnosé: ponad 2500 cykli (100% DoD)

e Temperatura pracy: -20stC do 60stC
e Waga 11 kg
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