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KON-TEC Akumulator LiFePO4 12.8V
100Ah z matami grzewczymi

Cena brutto 2 699,00 zł

Cena netto 2 194,31 zł

Dostępność Na zamówienie

Średni czas wysyłki 4 dni

Numer katalogowy LiFePo4 12V 100Ah

Opis produktu

Akumulator LiFePO4 12V 100Ah

Parametry techniczne:

Parametry techniczne
Napięcie znamionowe: 12.8 V
Pojemność: 100 Ah
Energia: 1280 Wh
Prąd maksymalny ciągły: 100 A
Zalecany prąd ładowania: 50 A
Maksymalny prąd ładowania: 100A
Temperatura pracy: -20°C~60°C
Temperatura ładowania: -20°C~45°C
Waga: 11,2 kg
Długość (1 sztuka): 30,7 cm
Szerokość (1 sztuka): 16.8 cm
Wysokość (1 sztuka): 21 cm
Komunikacja: bezprzewodowa
Aplikacja: tak, Android i iOS
Gwarancja: 5 lat
Maty grzewcze: Tak
Żywotność (60% DoD): 6000
Żywotność (80% DoD): 4500
Żywotność (100% DoD): 3000

Niektóre z możliwych zastosowań:

Zamiennik akumulatorów SLA
Przyczepy kempingowe i samochody kempingowe
Specjalistyczne pojazdy elektryczne
Napędy elektryczne
Jachty, katamarany, łodzie mieszkalne
Wózki inwalidzkie i pojazdy dla niepełnosprawnych
Hybrydowe systemy fotowoltaiczne
Turbiny wiatrowe
Oświetlenie awaryjne
Urządzenia i zabawki 12V
Źródło zasilania dla inwerterów 12V~/230V~
i więcej

Dane techniczne
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Akumulator LiFePO4 12.8V 100Ah

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe: 12,8V
Pojemność: 100Ah
Prąd maksymalny ciągły: 100A

Wymiary: długość: 310mm; szerokość: 168mm; wysokość: 230mm 

Żywotność: ponad 3000 cykli (100% DoD)

Temperatura pracy: -20stC do 60stC
Waga 11.2 kg
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