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tadowarka automatyczna Volt Polska
12V 24V 10A 8A

Cena brutto 185,00 zt

Cena netto 150,41 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Sredni czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy VOLT 12/24 10A
Kod producenta 6PRO122411
Kod EAN 5903293765081
Producent Volt Polska

Opis produktu

Automatyczna tadowarka (prostownik) przeznaczona do tadowania 12V i 24V kwasowo - otowiowych akumulatoréw
samochodowych. Do takich akumulatoréw nalezg m.in.: akumulatory bezobstugowe VRLA (AGM i GEL), akumulatory kwasowe
z ciektym elektrolitem lub MF.

Zestaw zawiera:

¢ Prostownik

¢ Zaciski do akumulatoréw (czarny i czerwony),
¢ Przejsciéwke na klemy

¢ Przejscidwka na oczka

¢ Instrukcja obstugi

WEASCIWOSCI PRODUKTU

¢ Dzieki zaawansowanym technologiag wykorzystywanym podczas projektowania i budowy prostownika, umozliwia on
tadowanie akumulatoréw do prawie 100% Ich oryginalnej pojemnosci.

W petni automatyczne tryby tadowania, diagnozowania, podtrzymywania napiecia i konserwacji.

Odpowiednie zabezpieczenia chronigce przed zbytnim natadowaniem akumulatoréw.

Elektroniczne zabezpieczenia przed btedami uzytkownika np.: odwrotna polaryzacja potaczenia.

Zabezpieczenie przeciwiskrowe, temperaturowe i zwarciowe.

Tryb pracy jako generator mocy (13,6V/4A).

Mozliwos$¢ tadowania gteboko roztadowanych akumulatoréw (4,5V).

Transformatory mocy zespotéw prostownikéw majg duzg sprawnos¢ i odpornosé przecigzeniowa.
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Specyfikacja

Napiecie wejsciowe: 200 - 260VAC, 50Hz

Napiecie wyjsciowe: 12V / 24V (automatyczne przetgczanie)
Napiecie tadowania: 14.4V / 14.7V / 28.8V [ 29.4V

Prad tadowania: 8A /4A / 2A

Obstugiwane pojemnos¢ akumulatoréw: 12V 20Ah - 200Ah
Obstugiwane pojemnos¢ akumulatorow: 24V 20Ah - 100Ah
Moc: 240W

Temperatura otoczenia: -10°C do 40°C

Klasa ochronnosci: IP 65
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