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Ładowarka automatyczna Volt Polska
12V 24V 20A

Cena brutto 295,00 zł

Cena netto 239,84 zł

Dostępność Dostępny

Średni czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy VOLT 12/24 20A

Producent Volt Polska

Opis produktu
Automatyczna ładowarka (prostownik) przeznaczona do ładowania 12V i 24V kwasowo – ołowiowych akumulatorów
samochodowych. Do takich akumulatorów należą m.in.: akumulatory bezobsługowe VRLA (AGM i GEL), akumulatory kwasowe
z ciekłym elektrolitem lub MF.

Zestaw zawiera:

Prostownik
Instrukcja obsługi

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Dzięki zaawansowanym technologią wykorzystywanym podczas projektowania i budowy prostownika, umożliwia on
ładowanie akumulatorów do prawie 100% Ich oryginalnej pojemności.
W pełni automatyczne tryby ładowania, diagnozowania, podtrzymywania napięcia i konserwacji.
Odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed zbytnim naładowaniem akumulatorów.
Elektroniczne zabezpieczenia przed błędami użytkownika np.: odwrotna polaryzacja połączenia.
Zabezpieczenie przeciwiskrowe, temperaturowe i zwarciowe.
Możliwość ładowania głęboko rozładowanych akumulatorów (4,5V).

Transformatory mocy zespołów prostowników mają dużą sprawność i odporność przeciążeniową.

 

Specyfikacja

Napięcie wejściowe: 200 - 260VAC, 50Hz
Napięcie wyjściowe: 12V / 24V (automatyczne przełączanie)
Napięcie ładowania: 14.4V / 14.7V / 28.8V / 29.4V
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Prąd ładowania: 20A / 10A
Obsługiwane pojemność akumulatorów: 12V 20Ah - 200Ah
Obsługiwane pojemność akumulatorów: 24V 20Ah - 100Ah
Moc: 240W
Temperatura otoczenia: -10°C do 40°C
Klasa ochronności: IP 65 
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