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tadowarka Energizer Universal Charger
AA, R6, AAA, R3, C, R14, D, R20, 9V

Cena brutto 79,00 zt

Cena netto 64,23 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Sredni czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy Universal EMG929872
Producent Energizer

Opis produktu
Energizer® tadowarka Universal

Wydajne zrédto energii, ktére mozesz tadowac setki razy.

tadowarka Energizer® Universal to uniwersalna fadowarka do akumulatorkéw dla catej rodziny. taduje pie¢ najpopularniejszych rozmiaréw
akumulatoréw, aby wszyscy zawsze mieli dostep do energii, jakiej potrzebujg.

® taduje akumulatory AA, AAA, C, D i 9V.
* Czytelny wskaznik pokazujacy stopien natadowania akumulatorkéw
* Umozliwia szybkie, bezpieczne tadowanie baterii AA lub AAA w czasie od 3 do 5 godzin.

® Zasilana z gniazda sieciowego.

Specyfikacja
e Model: Energizer Charger Universal
e Kolor tadowarki: Czarny
e Mozliwe opcje tadowania: AA/AAA/C/D/9V
e Czas tadowania AA 1300-2000mAh: 3-4 godz.
e Czas tadowania AA 2000-2400mAh: 4-5 godz.
e Czas tadowania AAA 500-800mAh: 2-3 godz.
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e Czas tadowania C/D 2500mAh: 5 godz.

e Czas tadowania 9V 175mAh: 8 godz.

* Prad tadowania: AA,C,D 650mA, AAA - 400mA, 9V - 30mA
* Prad wejsciowy: 100-240VAC, 50-60Hz, 6W

e Dtugos¢ [mm]: 48

e Szerokos¢ [mm]: 199

e Wysokos¢ [mm]: 107

e Zabezpieczenie: przeciwzwarciowe, przed odwrotnym podtgczeniem,
przed przetadowaniem.

 Uwagi: tadowarka nalezy tadowac akumulatorki wytgcznie w technologii
NiMH. Jednoczesnie mozna tadowac 2 lub 4 akumulatory AA, AAA, C, D
oraz 1 lub 2 akumulatory 9V.
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