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= Magazyn Energii 12V 1,5 kWh Breeze
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Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢
Sredni czas wysytki

Kod producenta

Opis produktu

Magazyn energii lon Breeze 12120
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4 000,00 zt

3 252,03 zt
Dostepny

24 godziny

ION BREEZE 12120
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lon Breeze 12120 to niskonapieciowy magazyn energii 12V o pojemnosci 120Ah i mocy 1,5kWh. Przeznaczony jest
do uzytku w instalacjach fotowoltaicznych on-grid i off-rgid.

Akumulatory lon Breeze zbudowane sg z ogniw LiFePQ,, ktérymi zarzadza modut BMS. Akumulatory litowo-jonowe LiFePO,
maja duzo lepsze parametry od kwasowo-otowiowych odpowiednikéw. Przede wszystkim sg ekstremalnie wytrzymate w pracy
cyklicznej. Moga przepracowac ponad 6000 cykli tadowania i roztadowania. Akumulatory szybko sie tadujg i sprawnie oddaja
energie dzieki 10krotnie wiekszemu pradowi tadowania. Ich Zzywotnos¢ jest przewidziana na 20 lat i na taki okres udzielona
jest gwarancja.

Poprawnym dziataniem akumulatora zarzadza system BMS, ktéry kontroluje na biezgco parametry ogniw (temperatura,
poziom natadowania). Minimalny poziom samoroztadowania ogniw pozwala na dtugie i niewymagajace obstugi
przechowywanie.

Modutowa budowa daje mozliwos$¢ rozbudowy magazyndéw energii w kazdym momencie oraz podtgczenia do juz istniejacej
instalacji PV.

Mozna je montowad w pionie i poziomie, a dzieki trzykrotnie mniejszej masie i specjalnym uchwytom mozna zawiesi¢ je na
scianie.

Magazyny energii Breeze majg wbudowany modut bluetooth, ktéry umozliwia komunikacje z innymi urzadzeniami. Po
zainstalowaniu aplikacji mobilnej BREEZE BMS na urzadzeniu z systemem Android lub iOS w kazdej chwili
mozesz zdalnie nadzorowac i kontrolowac aktualny stan akumulatoréw. W aplikacji sprawdzisz temperature
magazynu oraz parametry poszczegdlnych ogniw takie jak:

e poziom natadowania,
e parametry pradu tadowania i roztadowania,
e poziom zbalansowania ogniw.

A takze odczytasz alerty informujgce o ewentualnych wykrytych problemach.

Zalety magazynéw energii lon Breeze

zbudowane z trwatych ogniw LiFePQy,,

wyposazone w system zarzadzania akumulatorem BMS,

zywotnos¢ ponad 20 lat lub okoto 6000 cykli,

duzo Izejsze od kwasowo-otowiowych odpowiednikéw,

mozliwo$¢ montazu w pionie i poziomie,

bardzo szybkie tadowanie i oddawanie tadunku (wysoki prad tadowania),
idealne do magazynéw energii w instalacjach fotowoltaicznych,
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¢ zdalna kontrola stanu akumulatora poprzez aplikacje,
e 20 lat gwarancji.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna:

¢ Nazwa modelu: ION BREEZE 12120
e Typ terminala: Ztacze typu terminal block 4-18 AWG

e Wymiary (D x S x W): 219 x 170 x 321,2 mm

e Waga: 13,4 kg

e Kierunek montazu: Pionowo/poziomo

Specyfikacja elektryczna:

¢ Pojemnos¢ akumulatora: 120 Ah

¢ Napiecie nominalne: 12,8V

* Napiecie odciecia: 11V

¢ Pojemnos¢ energetyczna: 1536 Wh

e Moc maksymalna: 768 W

e Standardowy prad tadowania: 40 A

¢ Maksymalny prad tadowania: 60 A

e Standardowy prad roztadowania: 60 A

* Maksymalny prad roztadowania: 60 A

¢ Rezystancja wewnetrzna:

¢ Liczba cykli 90% DOD: > 3000

e Zakresy temperatur:

¢ tadowanie: 0°C +55°C

¢ Roztadowanie: -10°C +55°C
e Przechowywanie: -40°C +60°C

Charakterystyka tadowania:

¢ Napiecie tadowania (bulk): 14,6 V
¢ Napiecie podtrzymania (float): 14,4V
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