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Przetwornica napiecia AZO PS-250H z
30+80V na 12V 250W izolacja
galwaniczna, wodoszczelna IP67

Cena brutto 499,00 zt
Cena netto 405,69 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Sredni czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy PS-250H-12V
Kod producenta 2501202
Producent AZO Digital

Opis produktu

Przetwornica stuzaca do obnizania i stabilizacji napiecia w instalacjach o zakresie zasilania 30+80 VDC p05|ada elektronlczne
zabezpieczenie przecigzeniowo-zwarciowe. Cechag charakterystyczng przetwornicy jest to iz posiada petna separggie ) e oiedzy
wejsciem, a wyjsciem. Przetwornice dostepne sa réwniez w wariancie napieciowym 40+130VDC -> 13.8+24VDC.|fSeria PS-H
Wodoszczel
ne - petna

izolacja IP67

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Napiecie wejsciowe: 30+80 V

Napiecie wyjsciowe: 12V
Dodatkowe informacje: Izolacja galwaniczna

Dane techniczne

Parametry / Nazwa produktu PS-250H-12
Napiecie wejsciowe [VDC]: 30+80
Napiecie wyjsciowe [VDCI: 13.8
Moc ciagta (Uwe
Moc ciggta (Uwe > 50V): > 180
Maksymalna moc wyjsciowa [W]: 220
Zabezpieczenie przecigzeniowe [W]: 250
Zabezpieczenie termiczne: 80°C
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